
P R O M A S E A L ® p ł y t y ,  r o l k i  i  i n n e  f o r m a t y

W y r o b y  
u s z c z e l n i a j ą c e
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Wyroby uszczelniające

Wśród tej grupy wyszczególniamy: materiały pęczniejące i pozo-
stałe.
Materiały pęczniejące, inaczej nazywane intumescencyjnymi,  
w wypadku pożaru wytwarzają dużą ilość masy izolacyjnej, która 
uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych stref 
przeciwpożarowych. Materiały te odgrywają coraz większe zna-
czenie i są stosowane między innymi przy uszczelnieniach:
• szczelin w zamknięciach stref ppoż.,
• klap oddymiających, klap ppoż., kanałów wentylacyjnych,
• dylatacji między konstrukcjami masywnymi,
• szczelin w sufitach podwieszanych i ścianach działowych,
• przejść rur przez przegrodę ppoż.,
• przejść kabli przez przegrodę ppoż.,
• otworów wentylacyjnych, szachtów, kanałów kablowych,
Promat oferuje pod nazwą PROMASEAL® całą gamę produktów:
• PROMASEAL®-PL,
• PROMASEAL®-GT,
• PROMASEAL®-HT,
• PROMASEAL®-ST,
• PROMASEAL®-Mastic BSK,
• PROMASEAL®-Mastic.

Produkty z palety PROMASEAL® różnią się między sobą tempera-
turą pęcznienia, elastycznością, formą dostawy (płyty, paski, rolki), 
składem chemicznym, gęstością, ciśnieniem pęcznienia oraz ilo-
ścią spęczniałej masy. 
Dzięki tak dużej różnorodności można je stosować w wielu urzą-
dzeniach i konstrukcjach budowlanych. Uzupełnieniem tej grupy 
jest Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon, który stosowany jest głównie 
do przeszkleń ogniochronnych.
Materiały nasze w większości mogą być przygotowane jako samo-
klejące a także w kilku różnych kolorach. 
Dane techniczne podane w opisie stanowią średnią wyników uzy-
skanych podczas produkcji.

W y r o b y  
u s z c z e l n i a j ą c e
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PROMASEAL®-PL

 
Opis produktu
PRO MASE AL®-PL jest ma te riałem in tu me scen cyj nym, pęcz nie ją cym 
pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry. Unie moż li wia to roz sze rza nie się 
ognia i dy mu przez fu gi i szcze li ny. Jest od por ny na działa nie czyn ni-
ków at mos fe rycz nych: UV, CO2, ni skie tem pe ra tu ry oraz wil goć.

Za kres za sto so wa nia
Uszczel nie nie drzwi ppoż., prze szkleń, klap prze ciw po ż., otwo rów 
re wi zyj nych, prze pu stów in sta la cyj nych; do wy ko na nia uszczel nień 
między ma syw ny mi ele men ta mi bu dow la ny mi.

Skład
PRO MA SE AL®-PL za wie ra ja ko śro dek eks pan du ją cy we rmi ku lit 
gra fi to wy, zwią za ny i wzmoc nio ny przez ter micz nie od por ny śro-
dek. PRO MA SE AL®-PL jest jed no stron nie po łą czo ny z nie orga nicz-
nym ma te riałem nośnym – włók ni ną.

Działa nie
PRO MA SE AL®-PL pęcz nie je pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry, 
po więk sza jąc kil ka krot nie swo ją ob jętość two rzy ter micz nie sta bil ną 
war stwę izo la cyj ną, któ ra w nie wiel kim stop niu prze wo dzi cie pło.

Ob rób ka
PRO MA SE AL®-PL moż na ciąć na wymagane wymiary prostymi 
narzędziami np. nożycami gilotynowymi. W wersji standardo wej  
(bez fo lii sa mo przy lep nej) na da je się do przyklejenia na metalu,  
drewnie, plastyku za po mo cą kleju kon tak to we go z za war tością 
polichlo ro fe nu lub in nych ma te riałów ela sto me ro wych.
Sto su jąc w po miesz cze niach wil got nych na le ży pa miętać o pra-
cach an ty ko ro zyj nych, któ re trze ba wy ko nać przed przy kle je niem 
PRO MA SE AL®-PL. Przez swo ją ela stycz ność PRO MA SE AL®-PL 
nada je się do zabezpieczenia rur o śred ni cy dł 50 mm. Formowa-
nie uła twia rozgrzanie do temperatury +75 °C.
Roz sze rzal ność PRO MA SE AL®-PL nie zmie nia się po prze ma lo wa-
niu zwy kły mi środ ka mi do stęp ny mi w han dlu.
Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze ok. 20 °C.

Właściwości

Kolor Antracytowy

Konsystencja Materiał stały, elastyczny

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,0 ± 0,3

Masa powierzchniowa kg/m2 1,8 ± 0,3 lub 2,5 ± 0,3

Grubość warstwy, mm 1,8 ± 0,3 lub 2,5 ± 0,3

Klasa reakcji na ogień B – s1, d0

Temperatura pęcznienia, °C Ok. 150 °C

Wysokość pęcznienia Co najmniej 13-krotnie  

Ciśnienie pęcznienia, N/mm2 ł 1,80

Zachowanie pod wpływem wilgoci Materiał higroskopijny

Współczynnik przewodzenia 
ciepła, W/mK

1,2 (w stanie niespęczniałym)

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Okres przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczeń

Składowanie W suchych pomieszczeniach

Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007

Forma dostawcza PROMASEAL®-PL 1,8

Oznakowanie
Grubość  
mm

Wymiary  
mm x mm

Ciężar  
kg/m2

                    Powierzchnia 

czołowa                      odwrotna 

PROMASEAL®-PL - standard 1,8 2150 x 900 1,8 ± 0,3 Czarna Włókno szklane

PROMASEAL®-PL - SK (standard, z folią samoklejącą) 1,9 2150 x 900 2,1 ± 0,3 Włókno szklane Samoprzylepna

PROMASEAL®-PL PVC (z jednostronnym laminowaniem 
z tworzywa sztucznego)

2,1 2150 x 900 2,4 ± 0,3 PVC Czarny

PROMASEAL®-PL PVC - SK (z jednostronnym laminowaniem 
z tworzywa sztucznego, z folią samoklejącą)

2,2 2150 x 900 2,7 ± 0,3 PVC Samoprzylepna

Forma dostawcza PROMASEAL®-PL 2,5

Oznakowanie
Grubość  
mm

Wymiary  
mm x mm

Ciężar  
kg/m2

                    Powierzchnia 

czołowa                      odwrotna 

PROMASEAL®-PL - standard 2,5 2150 x 900 2,5 ± 0,3 Czarna Włókno szklane

PROMASEAL®-PL - SK (standard, z folią samoklejącą) 2,6 2150 x 900 2,8 ± 0,3 Włókno szklane Samoprzylepna

PROMASEAL®-PL PVC (z jednostronnym laminowaniem 
z tworzywa sztucznego)

2,8 2150 x 900 3,1 ± 0,3 PVC Czarny

PROMASEAL®-PL PVC - SK (z jednostronnym laminowaniem 
z tworzywa sztucznego, z folią samoklejącą)

2,9 2150 x 900 3,4 ± 0,3 PVC Samoprzylepna

Wyroby uszczelniające
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PROMASEAL®-GT

 

 

W po rów na niu do tra dy cyj nych pro duk tów, no wy pro dukt wyróżnia się:
•  bar dzo wy so ką roz sze rzal nością, pęcz nie niem, rów nież pod 

ob cią że niem, co naj mniej 22 ra zy przy 550 °C,
•  du żym ciśnie niem pęcz nie nia, co naj mniej 4 N/mm przy 500 °C,
•  du żą sta bil nością ter micz ną.
Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych: UV, CO2, 
niskie temperatury oraz wilgoć.

Zakres zastosowania
•  Ja ko wy so ce sku tecz ny ma te riał do za po bie ga nia roz prze strze

nia nia się ognia i dy mu przez szcze li ny i pust ki.
•  Ja ko uszczel niacz szcze lin w drzwiach ppoż. lub bra mach,  

jak rów nież przy bu do wie ognio chron nych ścian dzia ło wych.
•  Ja ko uszczel nie nie w ce lu za po bie gania roz prze strzeniania 

ognia i dy mu, przy przejściach ka nałów wen ty la cyj nych, przej-
ściach in sta la cji ka blo wych i rur.

Wy ma ga na sze ro kość ele men tu PRO MA SE AL®-GT za le ży 
od kla sy odpor ności ogniowej oraz wy mia rów za bez pie cza nej  
szcze li ny.

Ob rób ka
Zwy kły mi urzą dze nia mi do cięcia, jak np. no ży ce.
Tem pe ra tu ra ob rób ki od -10 do 40 °C.
PRO MA SE AL®-GT mo że być na ży cze nie wy po sa żo ny w ele ment 
sa mo kle ją cy.
W ob sza rze gdzie jest pod wyż szo na wil got ność przed kle je niem 
trze ba za sto so wać od po wied nie środ ki an ty ko ro zyj ne.
Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze ok. 20 °C.

Forma dostawcza PROMASEAL®-PL 1,8

Oznakowanie
Grubość 
mm

Wymiary  
mm x mm

Ciężar  
kg/m2

                      Powierzchnia 

czołowa                       odwrotna 

PROMASEAL®-GT (standard) 1,8 2150 x 900 2,1 ± 0,3 Czarna Włókno szklane

PROMASEAL®-GT - SK (standard, z folią samoklejącą) 1,9 2150 x 900 2,4 ± 0,3 Włókno szklane Samoprzylepna

PROMASEAL®-GT PVC (z jednostronnym laminowaniem z tworzywa sztucznego) 2,1 2150 x 900 2,7 ± 0,3 PVC Czarny

PROMASEAL®-GT PVC - SK (z jednostronnym laminowaniem z tworzywa 
sztucznego, z folią samoklejącą)

2,2 2150 x 900 3,0 ± 0,3 PVC Samoprzylepna

Opis produktu
PRO MA SE AL®-GT jest no wym, in tu me scen cyj nym two rzy wem, 
któ re jest wy ko rzy sty wa ne ja ko wy so ce sku tecz ny uszczel niacz 
ppoż. dla drzwi, bram, prze szkleń, urzą dzeń wen ty la cyj nych, rur 
z two rzyw sztucz nych, szcze lin bu dow la nych i in nych ma te riałów 
bu dow la nych.
PRO MA SE AL®-GT pęcz nie je mi ni mum 20 ra zy w przy pad ku 
po ża ru i two rzy pia no wą po wło kę wytrzymującą przez cały czas 
trwa nia po ża ru.

Właściwości

Kolor Antracytowy

Konsystencja Materiał stały, elastyczny

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,2 ± 0,3

Masa powierzchniowa kg/m2 2,1 ± 0,3

Grubość warstwy, mm 1,8 ± 0,3

Klasa reakcji na ogień B – s1, d0

Temperatura pęcznienia, °C > 180

Wysokość pęcznienia Min. 20-krotnie (przy temp. 550 °C)

Ciśnienie pęcznienia, N/mm2 1,2 (300 °C); 4 (550 °C)

Zachowanie pod wpływem wilgoci Materiał higroskopijny

Twardość wg Shore’a Ok. 80 (w stanie niespęczniałym)

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Okres przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczeń

Składowanie W suchych pomieszczeniach

Wyroby uszczelniające
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PROMASEAL®-HT

 

 

Zakres zastosowania
Uszczelnienie drzwi prze ciwpo ża ro wych, pęcz nie ją ce wkład ki do 
zam ka w drzwiach ppoż., klap prze ciw po ża ro wych, otwo rów rewi-
zyjnych.

Skład
PRO MA SE AL®-HT zawiera ja ko śro dek eks pan du ją cy wermikulit 
gra fi to wy, zwią za ny i wzmoc nio ny przez ter micz nie odporny  
śro dek. 

Działa nie
PRO MA SE AL®-HT pęcz nie je pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry, 
po więk sza jąc kil ka krot nie swo ją ob jętość two rzy ter micz nie sta bil ną 
war stwę izo la cyj ną, któ ra w nie wiel kim stop niu prze wo dzi cie pło.

Ob rób ka
PRO MA SE AL®-HT można ciąć na wy ma ga ne wy mia ry pro sty mi 
na rzędzia mi np. no ży ca mi. W wer sji standardo wej (bez fo lii sa mo-
przy lep nej) na da je się do przy kle je nia na me ta lu, drew nie,  
pla sti ku za po mo cą kle ju kon tak to we go z za war tością po li chlo ro-
fe nu lub in nych ma te riałów ela sto me ro wych.
Sto su jąc w po miesz cze niach wil got nych na le ży pa miętać o pra-
cach an ty ko ro zyj nych, któ re trze ba wy ko nać przed przy kle je niem 
PRO MA SE AL®-HT.
Roz sze rzal ność PRO MA SE AL®-HT nie zmie nia się po przemalo-
waniu zwykłymi środkami dostępnymi w handlu.
Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze ok. 20 °C.

Dane techniczne

Właściwości PROMASEAL®-HT

Kolor Brunatny

Konsystencja Materiał stały, elastyczny

Masa powierzchniowa kg/m2 2,0 ± 0,3

Grubość warstwy, mm 1,6 ± 0,3

Klasa reakcji na ogień B – s1, d0

Temperatura pęcznienia, °C Ok. 150

Wysokość pęcznienia Co najmniej 13-krotnie

Ciśnienie pęcznienia, N/mm2 ł 2,30

Zachowanie pod wpływem wilgoci Materiał higroskopijny

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Okres przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczeń

Składowanie W suchych pomieszczeniach

Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007

Forma dostawcza PROMASEAL®-HT 1,8

Oznakowanie
Grubość  
mm

Wymiary  
mm x mm

Ciężar kg/m2
                    Powierzchnia 

czołowa                       odwrotna 

PROMASEAL®-HT - standard 1,6 2150 x 900 2,0 ± 0,3 Brunatna Włókno szklane

PROMASEAL®-HT - SK (standard, z folią samoklejącą) 1,7 2150 x 900 2,3 ± 0,3 Włókno szklane Samoprzylepna

Opis produktu
PRO MA SE AL®-HT jest ma te riałem in tu me scen cyj nym, pęcz-
nie ją cym pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry. Unie moż li wia to 
roz sze rza nie się ognia i dy mu przez fu gi i szcze li ny. Jest od por ny 
na działa nie czyn ni ków at mos fe rycz nych: UV, CO2, ni skie tem pe ra-
tu ry oraz wil goć.

Wyroby uszczelniające
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Wkładka do zamka PROMASEAL®-HT

 

Opis produktu
PRO MA SE AL®-HT jest ma te riałem in tu me scen cyj nym, pęcz nie-
ją cym pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry. Unie moż li wia to roz-
sze rza nie się ognia i dy mu przez fu gi i szcze li ny. Jest od por ny na 
działa nie czyn ni ków at mos fe rycz nych: UV, CO2, ni skie tem pe ra tu ry 
oraz wilgoć.

Za kres za sto so wa nia
Pęczniejące wkład ki do zam ka są stosowane w celu unik nięcia 
zja wi ska most ka termicz ne go za rów no w drew nia nych, jak  
i me ta lo wych drzwiach ppoż. Sto su je się je w re jo nie zam ka, gdzie 
z po wo du bra ku miej sca nie moż na za sto so wać in nych ma te-
riałów izo la cyj nych. 
Wkład ki są przy go to wa ne do na tych mia sto we go mon ta żu.

Skład
PRO MA SE AL®-HT za wie ra ja ko śro dek eks pan du ją cy we rmi ku lit 
gra fi to wy, zwią za ny i wzmoc nio ny przez ter micz nie od por ny  
śro dek. 

Dzia ła nie
PRO MA SE AL®-HT pęcz nie je pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry, 
powięk sza jąc kil ka krot nie swo ją ob jętość two rzy ter micz nie  
sta bil ną war stwę izo la cyj ną, któ ra w nie wiel kim stop niu prze wo dzi 
cie pło.

Dane techniczne

Właściwości Wkładka do zamka PROMASEAL®-HT

Klasa reakcji na ogień B – s1, d0

Temperatura pęcznienia Ok. 150 °C

Ciśnienie pęcznienia N/mm2 ł2,30

Wzrost objętości Co najmniej 13-krotnie

Zachowanie pod wpływem wilgoci Materiał higroskopijny

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje  
oraz słabe kwasy i zasady

Tolerancja grubości ±0,3 mm

Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007

Forma dostawcza PROMASEAL®-PL 1,8

Oznakowanie
Grububość  
 mm

Wymiary 
mm x mm

Ciężar  
kg/m2

                            Powierzchnia  
czołowa                             odwrotna

Wkładka do zamka  
PROMASEAL®-HT - standard

1,6 160 x 82 2,0 ± 0,3 Brunatna Włókna. szklane

Wyroby uszczelniające
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Pasma zamykające PROMASEAL®-PL

 

 

Opis produktu
Pasma zamykające składają się z pasma PROMASEAL®-PL 
grubości 2,5 mm połączengo z elastyczną pianką grubości  
10 mm.

Zakres zastosowania
Pasma PROMASEAL®-PL stosuje się w połączeniach lekkich sufi-
tów do ścian, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Forma dostawcza 
Pasma: długości 900 mm, szerokość: 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 
90 i 115 mm, grubość 12,5 mm. 

Wyroby uszczelniające
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PROMASEAL®-ST

 

Opis produktu
Spe cjal ny ma te riał, któ ry pęcz nie je w przy pad ku po ża ru. Po wstała 
w ten spo sób piana za myka fu gi i otwo ry, co unie możliwia prze do-
sta wa nie się ognia i tok sycz nych ga zów. Cha rak te ry zu je się du żą 
ela stycz nością.

Za kres za sto so wa nia
Uszczel nie nie drzwi i klap prze ciw po ża ro wych, do za bez pie cze nia
prze pu stów in sta la cyj nych, pro duk cji kra tek wen ty la cyj nych, ka set 
ognio chron nych do rur pal nych oraz uszcze lek.

Wyroby uszczelniające

 

Właściwości

Kolor Czerwono-brązowy

Konsystencja
Materiał stały, elastyczny, podobny  
do gumy

Gęstość objętościowa g/cm3 0,45 ± 0,3

Masa powierzchniowa kg/m2 1,3 ± 0,3

Grubość warstwy mm Na zapytanie

Temperatura pęcznienia °C Ok. 300

Wysokość pęcznienia Min. 5-krotnie

Zachowanie pod wpływem wilgoci
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Okres przechowywania
W warunkach normalnych bez  
ograniczeń

Składowanie W suchych pomieszczeniach
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Kratki wentylacyjne PROMASEAL®  

 

Opis produktu
Kratki wentylacyjne PROMASEAL® wyko nane są z organicz-
ne go, pęczniejącego materiału, który pod wpływem temperatury 
powstałej na sku tek pożaru two rzy pia nę o właściwościach termo-
izolacyjnych.

Za kres za sto so wa nia
Krat ki wentyla cyjne PROMA SEAL® służą do wentylacji kanałów 
ka blo wych z płyt PRO MA TECT® przestrzeni międzysufitowych 
i szachtów instalacyjnych. Stosowane są również w drzwiach 
ppoż., obudowach transformatorów i serwerów. Otwo ry wenty-
lacyjne w wypad ku pożaru zo stają zamknięte przez wytwo rzo ną 
pianę, co uniemożliwia roz przestrzenianie się pożaru.
W zależności od wymaganej kla sy odporności ogniowej należy 
użyć kratki wentylacyjnej o odpowiedniej grubości.
Każ da kratka wentyla cyjna mu si zo stać do datkowo przykryta per-
fo rowaną bla chą ma skującą, z otwo ra mi od po wia da ją cy mi szcze li-
nom wentylacyjnym w kratce.

Forma dostawcza
Gotowe do montażu ele menty, włącznie z dziurkowaną blachą 
maskującą z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

Wymiary
d = 35, 45, 60, 75 mm;  
b x h = 93 x 93 mm

Gęstość 0,45 ± 0,3

Składowanie W pomieszczeniach zamkniętych

Czas przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczeń

Temperatura pęczenienia Ok. 300 °C

Wzrost objętości 5-krotny

Właściwości chemiczne
W stanie suchym nie działa korodująco na stal 
i aluminium. W stanie wilgotnym pH wynosi 4 

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007

Wyroby uszczelniające
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Rolki PROMASEAL®-PL

 

Wyroby uszczelniające

Opis produktu
PROMASEAL®-PL jest materiałem intumescencyjnym, pęcznieją-
cym pod wpływem wysokiej temperatury. Uniemożliwia to rozsze-
rzanie się ognia i dymu przez fugi i szczeliny.

Zakres zastosowania
Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych, przeszkleń, klap przeciw-
pożarowych, otworów rewizyjnych, przepustów instalacyjnych;  
oraz między innymi elementami konstrukcyjnymi.

Skład
PROMASEAL®-PL zawiera jako środek ekspandujący wermikulit 
grafitowy, związany i wzmocniony przez termicznie odporny środek. 

Działanie
PROMASEAL®-PL pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury, 
powiększając kilkunastokrotnie swoją objętość tworzy termicznie 
stabilną warstwę izolacyjną, która w niewielkim stopniu przewodzi 
ciepło.

Obróbka: 
PROMASEAL®-PL można ciąć na wymagane wymiary prostymi 
sposobami np. nożycami. W wersji standardowej (bez folii samo-
przylepnej) nadaje się do przyklejenia na metalu, drewnie, plastiku 
za pomocą kleju kontaktowego z zawartością polichlorofenu lub 
innych materiałów elastomerowych.
Stosując w pomieszczeniach wilgotnych należy pamiętać o pra-
cach antykorozyjnych, które trzeba wykonać przed przyklejeniem 
PROMASEAL®-PL. Formowanie ułatwia rozgrzanie do temperatury 
+75 °C. Rozszerzalność PROMASEAL®-PL nie zmienia się po 
przemalowaniu zwykłymi środkami dostępnymi w handlu.
Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze ok. 20 °C.

Właściwości

Kolor Antracytowy

Konsystencja Materiał stały, elastyczny

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,3 ± 0,2

Masa powierzchniowa kg/m2 2,4 ± 0,3

Grubość warstwy, mm 2,0 ± 0,2

Klasa reakcji na ogień B - s2, d1

Temperatura pęcznienia Ok. +190 °C

Wysokość pęcznienia Co najmniej 17-krotnie

Ciśnienie pęcznienia, N/mm2 ł 1,1

Zachowanie pod wpływem wilgoci Materiał higroskopijny

Twardość wg Shore’a 1,2 (w stanie niespęczniałym)

Odporność na chemikalia
Wysoka odporność na oleje oraz słabe 
kwasy i zasady

Okres przechowywania W warunkach normalnych bez ograniczeń

Składowanie W suchych pomieszczeniach

Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007

Forma dostawcza PROMASEAL®-PL rolka

Oznakowanie
Grubość 

mm
Wymiary  
mm x mm

Powierzchnia 

czołowa                                    odwrotna 

PROMASEAL®-PL - SK (standard, z folią samoklejącą) 1,2; 2,0
100 m x 10; 15; 20; 22,2;  

30, 50 mm 
Czarna Samoprzylepna

PROMASEAL®-PL PVC - SK (z jednostronnym laminowaniem 
z towrzywa sztucznego, z folią samoklejącą)

2,0 100 m x 10; 15; 20 mm
Biała, brązowa,  

czerwona, czarna
Samoprzylepna
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Mineralna pianka Promat GM

 

Informacje ogólne
Promat GM jest substancją dwuskładnikową, samopęczniejącą.  
W jej skład wchodzi sucha mieszanka mineralna oraz dodatek 
płynny. 
Przy wytwarzaniu naszego produktu zastosowano tylko nieorga-
niczne surowce, dzięki czemu w wypadku pożaru nie ma zagroże-
nia powstawania szkodliwych gazów. 

Zalety systemu
- wyśmienita izolacja termiczna produktu,
- w temperaturze pokojowej wiąże już w przeciągu kilku minut,
-  koniec z frezowaniem i docinaniem, obróbka oraz aplikacja  

w stanie ciekłym, co pozwala na zastosowanie przy skompliko-
wanych kształtach.

Możliwości zastosowania
Z powodzeniem może być stosowana jako stabilizator i izolator  
w przeciwpożarowych systemach profilowych, sejfach, drzwiach 
ppoż., płytach warstwowych oraz innych konstrukcjach, w których 
mogą być wykorzystane właściwości piany.
W szczególności sprawdza się w wypełnianiu różnego rodzaju ele-
mentów, takich jak: rury, profile stalowe i aluminiowe, wolne prze-
strzenie różnych skomplikowanych elementów. Również tam, 
gdzie mamy do czynienia z małymi, nawet kilkumilimetrowymi 
przekrojami i szerokościami szczelin. 
Odporność ogniowa piany jest zależna od jej gęstości, którą  
z kolei można regulować poprzez odpowiednie proporcje dwóch 
składników wyjściowych.

Więcej informacji na zapytanie.

Dane techniczne 

Kolor Beż

Gęstość piany 300-1800 kg/m3

Stosunek cieczy do mieszanki suchej 1:1,8 do 1:2,5

Czas pęcznienia 3-15 min

Czas twardnienia 8-25 min

Klasa reakcji na ogień A1

Konsystencja Proszek

Ciężar nasypowy 0,65 ÷ 0,9 g/cm3

Wyroby uszczelniające
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Przykładowe zastosowania
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