
Deklaracja zgodnościWE nr 5/20'l2

l. Producenl wyrobu budowlanego:
PW FAST Sp. z o.o.
ul' FolusŻowa 112
6*/51 ZBIOnA AOfa

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
FAST EXTRA zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty o zwiększonej pżyczepności i elastyczności
typ: C 2T

3.Klasyfikacia statystyczna wyrcbu budowlan.go PKWiU: 23.64.10.0

4.Pośtanowienia, z którymi wJróŁlĘ]ĘLoqlyl
Norma odniesienia: PN-EN 12004:2008

Rodzaj kleju: Klej cemenlowyCE
06

Zastosowanie końcowe: wykończenie wewnętłz ne/ zewnętżne podłogowe lub

Wańość deklalowana lvletody badań

Przyczepnośc począlkowa pFy rozoąganlu:typ c2TE wg PN_ EN 1348
EN 12004:2008 ..1.0 N/mm'

Przyczepność __czas otwarly: typ c2TE wg PN-EN 12004:2008 EN
: >o'5 N/mm7(po czasie nie kótszym niż 20 min)

Vvylrzymałość zĘcza
1346

EN 1348
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Pżvdeoność Dżv lżĆiao5niu oo cvklach zamrazanaa -oykEzańrażanle_rozmrazanE -'ńazania,>i'dvmmr-
EN 1 308

iŃ lesol-l

5. Przeznaczenie i zakroa stoeowanla wyrobu budowlanogo:
FAST EXTRA dzięka swoim właściwościom nadaje się doskonale do plzyklejania pł]y'ek celamicŻnych i lelakoty' pMę!
elewacyjnych otsz Llinkierowych na róŹnego rodzaju podłożach w€wnątż jak i na zewnąĘ budynku (beton' pustaki. cćg[a' tynki
cemenióvń, cementowo-wap]enne' pi/ty Laltonowb - gipsowe, stala dlazira i lastńko)' Dzięki duŹej elastyczności zaleca się ją
do klejenia glazury na posadŻki ogrŻewane, balkony, ta€sy'

6. Zharmonizowana specytikacia techniczna
PN_EN 12oo4:2oo8 Kleje do pMek - wymagania' ocena zgodnoŚci' klasylikaqa ioznaczenie

wfaz z załącznikańi zA' zA.1 
' 
zA.2' zA3

7. oznacżenie i siedziba notyfikowanej iednostki, Kó]a bra|a udzial w ocenie zgodności wyrobu
budowlanego:
syslem oceny zgodności: 3
TECHNlcZNY l DoŚWlADczALNY ŻAKŁAD BUDoWLANY PMHA' s' P.NoMkowana jednostka kontrolująca nr 1020;

EN1

spływ ś 0,5 mm
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Laboratorium Doświadczalne TzlJs Praha' s'p'' oddział w ostravie nr 1018.7

z:s
zielon. Góra' 30.04.2012
(miąs.e i data wystawienia)
Akloalizada dnia 05.12.20!2r


