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Przeznaczenie  
Taśmy PL2/1, naroŜniki PL2/1 oraz mankiety ścienne i 
podłogowe typu PL3 przeznaczone są do zabezpieczeń 
przed przenikaniem wilgoci i wody. W połączeniu z płynną 
folią FOLBIT 800, zaprawą uszczelniającą BUDOSZCZEL-H 
810 lub zaprawą polimerowo- cementową AQUASZCZEL 
820 słuŜą do wykonywania uszczelnień łazienek, kabin 
prysznicowych, tarasów, balkonów, basenów itp. W 
przypadku taśm i naroŜników stosuje się je na styku dwóch 
ścian, ściany z podłogą, itp. Mankiety uszczelniające 
podłogowe i ścienne przeznaczone są do uszczelnień 
przejść rurowych oraz instalacyjnych. Wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. Wodo i mrozoodporne. 
 
Dane techniczne  
Taśmy uszczelniające: 
Długość rolki: 10 lub 50m 
Szerokość rolki: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm) 
NaroŜniki uszczelniające: 
Szerokość i: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm) 
Mankiet ścienny: 
120x120mm 
Mankiet podłogowy: 
350x350mm 
 
Dane wykonawcze  
Temperatura stosowania: jak zapraw 
uszczelniających 
 
Sposób u Ŝycia  
Przygotowanie podło Ŝa: PodłoŜa powinno być wolne od 
kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, 
farb, itp. 
Sposób stosowania: W miejscu uszczelnienia 
przesmarować zaprawą uszczelniającą i przyłoŜyć element 
uszczelniający, następnie docisnąć i przesmarować siatkę 
zaprawą izolacyjną. 
 
Czyszczenie narz ędzi:   
Nie wymagane 
 
Opakowania:  
Taśmy uszczelnijące 
Długość rolki: 10 lub 50m 
Szerokość rolki: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm) 
NaroŜniki uszczelniające: 
- pakowany min 1 sztuka 
Mankiety ścienne: 
- pakowane 25 i 2szt. 
Mankiety podłogowe 
- pakowane 10 i 1 sztuka 
 
Przechowywanie:   
Nieograniczone. 
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