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Tynk gipsowy Knauf Budownictwo ogólne i mieszkaniowe, hotele,
koszary, szpitale, pomieszczenia przeznaczone
do pobytu ludzi i pomieszczenia o zwykłej
wilgotności powietrza, włącznie z domowymi
pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności,
jak kuchnie i łazienki.
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Dane do zamówienia Tynk gipsowy układany jest jedno-
warstwowo, jako tynk wewnętrzny na powie-
rzchniach ścian i sufitów
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nowych sufitów i ścian oraz betonowych
prefabrykatów i wszystkich spotykanych podłoży
tynkarskich.
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Niniejsza karta techniczna okre la zakres stosowania materia u i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie mo e zast pi ócz
podanych zalece y wykona ywu na warunki i sposób jego
u ycia. W przypadku w tpliwo ci nale y wykona asne próby stasowania. Wraz z ukazaniem si no niejsze.
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Wykonanie Dane techniczne

Podłoże i przygotowanie

Beton zwykły i lekki
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Mur (wszystkie rodzaje)
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Wykonanie tynku
stwowo nie jest mo liwe na sufitach, gdzie
zalecana, max. grubo

W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia
obowiązuje przelicznik: 10 mm warstwy tynku
odpowiada 10 mm betonu zwykłego.
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Innym sposobem wykonania tynku dwu-
warstwowo jest ściągnięcie pierwszej warstwy za
pomocą długiej łaty lub pacy. Po całkowitym
wyschnięciu należy zagruntować ją za pomocą
środka gruntującego Knauf Grundiermittel (1:3).
Po ponownym wyschnięciu nanieść kolejną
warstwę tynku. dwuwar-
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Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych
lub ewentualną warstwę spieku. W przypadku
podłoży o niedostatecznej chłonności
go betonu przeznaczoną do tynkowania
wierzchnię należy pokryć środkiem Knauf
kontakt i odczekać do jego wyschnięcia.

Przy tynkowaniu stropodachów ze zbrojonego
betonu lub betonowych prefabrykatów ich
powierzchnie należy zagruntować środkiem
Knauf Betokontakt.
Tynk odciąć pionowo od wierzchni ścian
oddzielić od sąsiadujących powierzchni za

mocą masy akrylowej

W przypadku zbyt wysokiej
wać środek wyrównujący chłonność Knauf
Grundiermittel.

W przypadku układania asfaltu po tynkowaniu
należy poprzez dostateczną wentylację
gać powstawaniu naprężeń termicznych.

Średnia grubość tynku: 10 mm ( min.
Ciężar nasypowy: kg/m3
Uziarnienie: do 1,2 mm
Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy
Zużycie: 0,8 kg na mm i m
Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni

leżnie

Twardość kulkowa: ,0 N/mm2
Wytrzymałość na
ganie przy zginaniu: 1, N/mm2
Wytrzymałość
na ściskanie: > N/mm2
Ciężar objętościowy: ok. kg/m3
Współczynnik
oporu dyfuzyjnego μ: ok . 5
Współczynnik
przewodzenia ciepła λ: 0,2 W/m
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Nak adanie tynkuł
Zaprawę Knauf Rotband wsypać do czystej wody
bez innych dodatków i wymieszać za pomocą
mieszarki mechanicznej, do uzyskania jednolitej
masy. Zaprawę naciągnąć i wyrównać w ciągu 20
minut od przygotowania zaprawy. Po lekkim
zwilżeniu filcować i zatrzeć. Dla szybkiego
wyschnięcia należy zapewnić dobrą wentylację.
Czas obróbki: od wsypania zaprawy do wody -
1 do 1,5 godziny, zależnie od rodzaju podłoża.
Zanieczyszczenie pojemników i narzędzi skraca
czas obróbki. Powierzchnie tynku można
zacierać lub nadawać im strukturę. paletach przez okres 6 miesięcy od

daty produkcji.
przesy

Przygotowanie pod klejenie płytek
Minimalna grubość tynku 10 mm, układanie
jednowarstwowe, wilgotność maks. 1%. Po-
wierzchnię tynku należy jedynie wyrównać (nie
filcować i/lub zacierać, tylko zeskrobać).
Podłoże pod klejenie płytek należy sprawdzić
zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Przed
klejeniem płytek metodą cienkowarstwową na
powierzchnię tynku należy nanieść środek
gruntujący Knauf Tiefengrund. Klejenie za po-
mocą kleju cienkowarstwowego na bazie ce-
mentu lub kleju dyspersyjnego na bazie żywi-
cy syntetycznej. Fugowanie należy wykonywać
dopiero po wyschnięciu kleju.
W strefie wody rozpryskowej zalecane jest
przygotowanie powierzchni za pomocą środka
Knauf Flächendicht. Klejenie za pomocą kleju
firmy Knauf Bauprodukte.

Przygotowanie pod wykonanie powłok
i okładzin
Tynk musi być suchy, stabilny i czysty. Środek
gruntujący należy dostosować do rodzaju ma-
teriału wykończeniowego. Odpowiednie do tego
celu są: dyspersje gruntujące, środki bezroz-
puszczalnikowe, np. Knauf Tiefengrund,klej do
tapet (jako warstwa przygotowująca podłoże
przed klejeniem zasadniczym).
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