
    

 

 

 

 

 

 

 

     ZAKRES STOSOWANIA: dach, szczeliny przy drzwiach, montaż okien, świetlików, podłogi, spoiny między belkami i ścianami. 

 

     MONTAŻ,OBRÓBKA: wąskie spoiny utykać szpatułką, większe obszary można rozprowadzać recznie. 

     ISOLENAWOLLE to produkty wysokiej jakości łączące znakomite właściwości  

     izolacji termicznej i akustycznej (pochłanianie dźwięków). 

       

      ZUŻYCIE: 14 – 18kg wystarcza na 1m3 co koresponduje z przewodnością cieplną λ= 0.040 W/mK 

 

     Zabezpieczenie wełny: Thorlan IW 

      

     DODATKOWE KORZYŚCI:  

 Zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki oczyszczającym  
właściwościom owczej wełny. 

 Przyjemna atmosfera ze względu na efekt regulacji wilgotności poprzez  
włókna owczej wełny 

 
 
 
 
 
    
 
 

 
   

        

 

 

 

 

 

 

Izolacja z owczej wełny LUZEM Ilość  [kg] Pakowanie     

SD LW 05 5 worek 

SD LW 10 10 worek 

 

Specjalne wymiary za dopłatą,  na zamówienie. 

Opakowania z folii LDPE 

 

 WEŁNA LUZEM  Izolacja z owczej wełny   

 Oczyszcza powietrze neutralizując substancje szkodliwe 

 Wykonana w 100% z owczego runa gręplowanego 

 Duża wydajność 
  

ISOLENA – Karta produktu 

 


