
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument: steinwool®  Alu 

 

Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące technicznego zastosowania, których udzielamy jako wsparcie kupującemu/obrabiającemu na podstawie naszych 
doświadczeń, odpowiednio do aktualnego stanu wiedzy w nauce i praktyce, są niewiążące i nie tworzą opartego na umowie stosunku prawnego ani dodatkowych 
zobowiązań z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego od tego, by sprawdził on sam nasze produkty odnośnie ich przydatności do przewidzianego 
przeznaczenia. 

karta danych produktu 
 

 

1. Oznaczenie produktu: 

steinwool® Alu 

2. Materiał: 

otulina termoizolacyjna z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej. 

3. Rozmiar: 

długość: 1 m 

4. Opakowanie: 

opakowanie kartonowe: 400 x 400 x 1010 [mm] 

5. Dane Techniczne: 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 W/mK 

odporność na temperaturę 250 °C 

klasa palności materiał nierozprzestrzeniający ognia 

 

6. Właściwości 

 bardzo dobra izolacyjność cieplna 

 dźwiękochłonność 

 stabilność wymiarów i wytrzymałość na zgniatanie 

 łatwy montaż 

 

 

 

 

 


