Sopro

Deklaracja zgodnosci WE
Deklaracja zgodnosci wedtug zatacznika ZA do normy EN 12004

Deklaracja zgodnosci nr 01/2010/ FBK 372 extra

Ja, nizej podpisany, mgr inz. Helmut Schafer, jako prokurent Firmy Sopro Bauchemie GmbH,
Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden, uwzgledniajac dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz na podstawie :
» Wynikéw wstepnego badania typu, nr 25040239-1/Gi, przeprowadzonych przez:
Technische Universitat Minchen, Theresienstrasse 90/N6
MPA BAU - Abteilung Massivbau, D - 80333 Minchen
-numer jednostki notyfikowanej 1211-

o  Wynikow badan, raportu klasyfikacyjnego i raportu z badarn 2008-B-4613/22-25
MPA Dresden GmbH Fuchsmiihlenweg 6F
-numer jednostki notyfikowanej 0767 - D — 09589 Freiberg

e zaktadowej kontroli produkgii, ktéra spetnia wymagania normy

oswiadczam, Ze wyrob :

Sopro FBK 372 extra Fliesenkleber/Zaprawa klejowa wzmocniona

Nr kat. 372

Wzmocniona, cementowa zaprawa klejowa do mocowania ptytek sciennych
i podtogowych, do wewnatrz i na zewnatrz

wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym Sopro Polska Sp. z 0.0.
 w Nowinach, 26 — 052 Sitkéwka — Nowiny

jest zgodny z zalqcznikiem ZA do normy EN 12004 :

Kleje do plytek - definicje agania techniczne
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| Wartosci deklarowane:

Reakcja na ogien Klasa A1/A1y
Przyczepnosé w warunkach suchych = 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc po oddziatywaniu termicznym = 0,5 N/mm?
Przyczepnoscé po cyklach zamarzania i rozmarzania = 0,5 N/mm? |




