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Sposób stosowania:

Szpachlowane, uszczelniane powierzchnie powin-
ny być czyste i suche. Przed zastosowaniem należy 
wykonać prace naprawcze, zlikwidować pęcherze 
i fałdy w pokryciu bitumicznym z papy asfaltowej. 
Zawartość opakowania należy wymieszać, nakła-
dać przy pomocy szpachly lub kielni w cienkich 
warstwach szczelnie wypełniając ubytki. Każda 
następną warstwę należy nanosić po wyschnięciu 
poprzedniej. Ostatnią warstwę można posypać po-
sypką mineralną. Powłoki należy wykonywać przy 
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. 5ºC. 

Zakres stosowania:

Bitumex Protector jest przeznaczony do wykony-
wania uszczelnień, wypełniania spękań (do 1 cm) 
w trakcie remontów pokryć bitumicznych. Dosko-
nale nadaje się do przyklejania pap do podłoża oraz 
podklejania zakładów papowych, wykonywania izo-
lacji przeciwwilgociowych elementów budowlanych 
oraz obróbki kominów, anten, kominków wentylacyj-
nych oraz innych elementów.

Przeznaczenie:

Gęsta bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa 
stosowana na zimno do wypełniania ubytków, spę-
kań i uszczelnień w pokryciach asfaltowych. Tworzy 
zwartą, jednorodną, elastyczną powłokę odporną na 
działanie wody.

Informacje praktyczne:

•	opakowanie metalowe 5 kg,
•	okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
•	produkt gotowy do aplikacji, nie podgrzewać,
•	używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli 

oraz w miejscach dobrze wentylowanych,
•	narzędzia zabrudzone podczas wykonywania 

prac można czyścić rozpuszczalnikami benzy-
nowymi

Wydajność:

Uzależniona jest od rodzaju wykonywanych 
uszczelnień, rodzaju podłoża i temperatury aplikacji. 

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w po-
zycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od 
źródeł ciepła i ognia.  
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